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Formador de juntas 90 minutos

ÍTEM 25228  |  Blister 85g|   Caja 12 pzs

FICHA TÉCNICA | TDS PTX 25228 Rev 07-2025

CARACTERÍSTICAS

La serie Permatex® The Right Stuff de 90 minutos es un compuesto de 
un solo componente de curado a temperatura ambiente, diseñado para 
proporcionar juntas confiables.Ofrece la puesta en servicio más rápida 
en tan solo 90 minutos. Este silicón oxímico a prueba de fugas, es más 
confiable y duradero que las juntas precortadas. Es resistente a 
agrietamientos y protege contra fugas y filtraciones causadas por 
vibración y expansión térmica. The Right Stuff Black de 90 minutos está 
diseñado para aplicaciones de alta flexibilidad y alta resistencia al 
aceite, y está formulado para cumplir o superar los estándares de 
rendimiento en cuanto a sellabilidad, durabilidad y manejo a largo 
plazo.

BENEFICIOS

APLICACIONES

Cárter.

Tapa de válvulas.

Bomba de aceite.

Cárter de transmisión A/T.

Tapa del diferencial.

Transmisión STD.

La baja viscosidad permite una fácil aplicación.

Reemplaza la mayoría de las juntas cortadas.

Bajo olor y vola�lidad.

No corrosivo.

Resistente a ATF/aceite/refrigerante.

Sellado consistente.

Seguro para sensores.

RIGHT STUFF
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INSTRUCCIONES DE USO

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

PROPIEDADES

La información contenida en este documento es ofrecida de buena fe, para servir de referencia. ITW POLY MEX S. DE R. L. DE C.V. y sus distribuidores no pueden asumir ninguna clase de responsabilidad por resultados obtenidos durante 
el uso de sus productos por personas cuyos métodos de uso están fuera de nuestro control, por lo tanto, no se ofrece ninguna Garan�a, expresa o implícita por parte de la empresa. Informes: Av. del Marqués No. 40, Parque Ind. Bernardo 
Quintana. El Marqués, Querétaro, C.P. 76246.
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El producto debe almacenarse idealmente en un lugar fresco y seco en recipientes sin abrir a una temperatura entre 8°C y 
28°C (46°F y 82°F) a menos que se indique lo contrario. 

Re�re todo el material anterior de las superficies de contacto. Se recomienda el removedor Permatex de juntas para la 
mayoría de los materiales (no para plás�cos o superficies pintadas).

Para obtener los mejores resultados, limpie y seque todas las superficies con un solvente sin residuos, como Permatex-
Limpiador de frenos y piezas.

Corte la boquilla al tamaño de cordón deseado, de 1/16" a 1/4" de diámetro. Un cordón de 1/8” suele ser suficiente 
para la mayoría de las aplicaciones.

Re�re la tapa, el tubo de perforación o el sello del cartucho y coloque la boquilla de extensión.

Aplique un cordón con�nuo y parejo de The Right Stuff™ 90 minutos a una superficie, primero siguiendo las áreas 
internas de la configuración de la junta, luego todos los orificios para pernos circundantes.

Ensamble las piezas en 5 minutos mientras The Right Stuff™ 90 minutos todavía está húmedo. Asegure o apriete según 
las especificaciones de torque recomendadas.

No será necesario volver a apretar después de que el producto se haya curado.

PRECAUCIONES

Este producto no se recomienda para uso en oxígeno puro y/o sistemas ricos en oxígeno y no debe seleccionarse como 
adhesivo para cloro u otros materiales oxidantes fuertes.
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Tipo de químico: 

Apariencia: 

Olor: 

Dureza (Shore A): 

Elongación: 

Tensión: 

Temperatura Con�nua: 

Temperatura Intermitente: 

Silicón oxímico

Silicón negro metálico

Bajo olor

30 +/- 5

360 %

>1.7 N/mm2 (>246 psi)

(-54°C a +204°C) (-65°F a +400°F)

(-54°C a +260°C) (-65°F +500°F)


