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MOTOR MUSCLE
CLEANER

Limpiador para carburadores y ahogadores

ITEM 137-DA | Aerosol 3100g | Caja 12 pzs

CARACTERISTICAS

El limpiador CARB & CHOKE CLEANER es un excelente limpiador
especificamente formulado para disolver y limpiar los residuos
depositados en carburadores y ahogadores durante la operacidn
normal de un motor y otros equipos de combustién interna.Este
producto no estad recomendado para uso con oxigeno puro y/o sistemas
ricos en oxigeno y no se debe elegir como un sellador para cloro u otros
materiales oxidantes fuertes.

BENEFICIOS

e Rapidaevaporacion.

 Excelente limpiador de residuos como: grasas, aceite, polvo, smog,
hollin, carbon, etc.

» Seguro parasensores de oxigenoy convertidor catalitico.
 Presidn suficiente.

APLICACIONES

e Carburadores.

e Valvula PCV.

e ValvulaEGR.

e Reguladorde presién.

e Canister.

e Ahogadores manualesyautomaticos.

e Etc.

FICHA TECNICA | TDS PTX 137-DA Rev 09-2026

Tel. ventas: 555089 2870 | Soporte técnico: 555089 2876
soporte.tecnico@itwpolymex.com | www.itwpolymex.com



9 I

Permatex.

INSTRUCCIONES DE USO

CARBURADOREN EL VEHICULO:
1. Motorapagado.
2. Retiretodas lastapas que obstruyen al carburador.
3. Agité muy bien el envase y rocié por todas las partes del carburador (internasy externas).
4. Conun cepilloremueva los excesos de la suciedad.
5. Con el carburador limpio, arranque el motory verifique la marcha minima.

6. Siel motorlorequiere ajustar la marcha minima.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco, en envases cerrados a una temperatura entre 8°Ca 28°C (46°Fa 82°F). A
menos que se indique lo contrario en la etiqueta. Para evitar la contaminacién del producto no usado, no regresar el
producto sobrante al envase original. Para informacién especifica del tiempo de vida util del producto ponerse en
contacto con el Departamento Técnico.

PRECAUCIONES

Evite la ingestion de este material. Evite el contacto excesivo con la piel. Evite la inhalacion de los vapores de este
producto. La ropa y zapatos que hayan sido contaminados deberan ser retirados y lavados antes de que puedan ser
usados nuevamente. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NINOS.

PROPIEDADES

Tipo Quimico:  Mezcla de cetonas aromdticas
Apariencia:  Liquido transparente
Olor:  Solvente suave (toluol)
Gravedad especifica a 25°:  0.855
Solubilidad en agua: Insoluble
Gravedad especifica:  0.855
Punto de ebullicion:  68.74

La informacién contenida en este documento es ofrecida de buena fe, para servir de referencia. ITW POLY MEX S. DE R. L. DE C.V. y sus distribuidores no pueden asumir ninguna clase de responsabilidad por resultados obtenidos durante
eluso de sus productos por personas cuyos métodos de uso estdn fuera de nuestro control, por lo tanto, no se ofrece ninguna Garantia, expresa o implicita por parte de laempresa. Informes: Av. del Marqués No. 40, Parque Ind. Bernardo
Quintana. El Marqués, Querétaro, C.P. 76246.
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